
Yagi-70cm

Antena Yagi de 435 MHz con 6 elementos para montaje en el mástil delantero

YA043506E

•   Línea  : ECO
•   Frecuencia  : 435 MHz
•   Ganancia  : 10,3 dBi
•   Ángulo de apertura  : E = 50,4°| H = 71,4°
•   Distancia de apilamiento para polarización horizontal  : H = 81 cm; V = 59 cm
•   Distancia de apilamiento para polarización vertical  : H = 59 cm; V = 81 cm
•   Conector  : Conector hembra N de alta calidad
•   Potencia admisible  : 150 W CW / 300 W PEP
•   Tipo de montaje  : Mástil principal
•   Peso  : 0,93 kg
•   Longitud: 0,85 m
•  Diagrama de radiación limpio, la mejor condición previa para una conexión
satisfactoria a grupos de antenas de alto rendimiento;
•  Adaptación de 50 Ω medida, con equipo de medición calibrado;
•  Adaptación de 50 Ω de banda ancha; VSWR: véase el diagrama de adaptación
•  Fácil de desmontar, por lo que resulta muy adecuado para uso portátil
•  Abrazadera para mástil y piezas de conexión de acero galvanizado
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El precio incluye el 19 % de IVA, gastos de envÃ­o no incluidos 99,00 EUR


