
Yagi-70cm

Antenne Yagi à 6 éléments pour mât avant, 435 MHz
YA043506E

•   Ligne  : ECO
•   Fréquence  : 435 MHz
•   Gain  : 10,3 dBi
•   Angle d’ouverture  : E = 50,4°| H = 71,4°
•   Distance d’empilement pour polarisation horizontale  : H = 81 cm; V = 59 cm
•   Distance d’empilement pour polarisation verticale  : H = 59 cm; V = 81 cm
•   Connecteur  : Prise N de qualité
•   Puissance admissible  : 150 W en continu / 300 W en impulsions
•   Type de montage  : poutre
•   Poids  : 0,93 kg
•   Longueur: 0,85 m
•  Diagramme de rayonnement net, condition idéale pour une connexion réussie à des
réseaux d'antennes haute performance
•  Adaptation mesurée à 50 Ω, avec un équipement de mesure étalonné
•  Adaptation à large bande à 50 Ω ; voir le diagramme d'adaptation pour le ROS
•  Facilement démontable, donc parfaitement adapté à une utilisation portable
•  Collier de mât et pièces de raccordement en acier galvanisé

L I E N  V E R S  L E  S I T E  W E B

Prix incluant 19 % de TVA, hors frais d'expÃ©dition 99,00 EUR


