
Yagi-70cm

435 MHz, antenna Yagi a 6 elementi con montante
YA043506E

•   Linea: ECO
•   Frequenza: 435 MHz
•   Guadagno: 10,3 dBi
•   Angolo di apertura: E = 50,4°| H = 71,4°
•   Distanza di stallo per polarizzazione orizzontale: H = 81 cm; V = 59 cm
•   Distanza di blocco per posizione verticale: H = 59 cm; V = 81 cm
•   Collegamento: Presa di qualità N
•   Resistenza: 150 W CW / 300 W PEP
•   Tipo di montaggio: Pre-ingrasso
•   Peso: 0,93 kg
•   Lunghezza: 0,85 m
•  Diagramma di radiazione pulito, presupposto ideale per il successo dell'installazione
di gruppi di antenne ad alte prestazioni
•  Adattamento misurato a 50 Ω, con apparecchiatura di misurazione calibrata
•  Adattamento a banda larga a 50 Ω; VSWR vedi diagramma di adattamento
•  Facilmente smontabile, quindi molto adatto per il funzionamento portatile
•  Morsetto per palo e parti di collegamento in acciaio zincato

L I N K  A L  S I T O  W E B

Prezzo IVA 19% inclusa, spese di spedizione escluse. 99,00 EUR


