
Endgespeist

5-band multiband draadantenne voor kamperen, vakantie, bergwandelen, SOTA...

EFW80-10P

•   Lijn: Standaard
•   Frequentie: 80 + 40 + 20 + 15 + 10 m
•   Aansluiting: BNC Buchse (female)
•   Belastbaarheid: 30 W PEP
•   Opmerking over de belastbaarheid: Bij normaal SSB-/CW-gebruik met een
zend-ontvangstverhouding van 50/50% geldt het opgegeven vermogen zonder
beperking. Bij digitale bedrijfsmodi komt dit overeen met 10 watt.
•   Gewicht: 0,4 kg
•   Lengte: ~23,6 m
•   Materiaal: Antennedraad: hardgetrokken koperdraad 2 mm, breukbelasting 400 N|
Kunststoffen: UV-bestendig
•  Bandbreedte SWV s ≤ 3
•  80 m-band: 100 kHz           ( 3,55 – 3,65 MHz)
•  40 m-band: gehele band     ( 7,0 – 7,200 MHz)
•  20 m-band: gehele band     ( 14,0 – 14.350 MHz)
•  15 m-band: gehele band     ( 21,0 – 21,450 MHz)
•  10 m-band: 1500 kHz          ( 28,0 – 29,50 MHz)
•  Gegevens bij vrij opgehangen antenne op ca. 6 m hoogte
•  De reden voor de vermogensbeperking is de opwarming die ontstaat door
magnetisatieverliezen in het kernmateriaal.Als het opgegeven vermogen wordt
overschreden, nemen de verliezen in het kernmateriaal toe, wat weer leidt tot
opwarming van het kernmateriaal.Bij het bereiken van de curietemperatuur > 130 °C
neemt de permeabiliteit van de kern af. De SWV stijgt sterk en is daarmee een
indicator voor een te hoge kerntemperatuur.Na afkoeling van het kernmateriaal heeft
de kern weer zijn specifieke permeabiliteit. De SWV keert terug naar normale
waarden.Dit proces is omkeerbaar.

L I N K  N A A R  D E  W E B S I T E



Prijs incl. 19% btw excl. verzendkosten 169,00 EUR


