
Strahlendiagramme zur Ermittlung des kritischen Winkels = kritischen Weges
Anjo LogPer - LP028150S mit 13 Elementen für 10-, 6-, 4- und das  2m -Band             10m

Antenne Anjo
Band (MHz) 28,5 28,5
Gewinn (dBi) 5,81 5,81

 =GAnt. 3,811 3,811
vert. hor. 28,5 28,5

Grad (dB) (dB) krit.Weg krit.Weg
0 0,00 0,00 0,000 0,000

10 0,03 0,22 -0,343 -0,336
20 0,12 0,88 -0,690 -0,629
30 0,28 2,00 -1,042 -0,847
40 0,50 3,59 -1,397 -0,964
50 0,78 5,74 -1,754 -0,974
60 1,13 8,60 -2,100 -0,872
70 1,54 12,58 -2,422 -0,668
80 2,00 19,10 -2,701 -0,371
90 2,50 50,00 -2,916 -0,012

100 3,03 20,28 -3,041 -0,425
110 3,57 14,76 -3,060 -0,858
120 4,10 11,73 -2,956 -1,251
130 4,60 9,71 -2,723 -1,538
140 5,05 8,27 -2,359 -1,653
150 5,42 7,22 -1,882 -1,544
160 5,70 6,50 -1,312 -1,202
170 5,87 6,07 -0,673 -0,658
180 5,93 5,93 0,000 0,000
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