
Strahlendiagramme zur Ermittlung des kritischen Winkels = kritischen Weges
Anjo LogPer - LP028150S mit 13 Elementen für 10-, 6-, 4- und das  2m -Band             2m

Antenne Anjo
Band (MHz) 145 145
Gewinn (dBi) 5,81 5,81

 =GAnt. 3,811 3,811
vert. hor. 145 145

Grad (dB) (dB) krit.Weg krit.Weg
0 0,00 0,00 0,000 0,000

10 0,10 0,07 -0,089 -0,093
20 0,36 0,12 -0,192 -0,220
30 0,73 0,61 -0,362 -0,387
40 1,04 2,50 -0,649 -0,496
50 1,04 5,45 -1,052 -0,567
60 0,79 8,18 -1,509 -0,694
70 0,82 12,37 -1,944 -0,609
80 1,52 21,08 -2,353 -0,283
90 2,84 39,85 -2,804 -0,040

100 4,23 22,62 -3,214 -0,338
110 5,48 15,56 -3,324 -0,879
120 6,97 13,72 -3,074 -1,313
130 9,04 14,41 -2,642 -1,590
140 11,71 14,05 -2,217 -1,874
150 14,60 14,02 -1,787 -1,812
160 16,79 15,64 -1,276 -1,312
170 17,58 17,21 -0,667 -0,670
180 17,67 17,67 0,000 0,000
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