
Strahlendiagramme zur Ermittlung des kritischen Winkels = kritischen Weges
Anjo LogPer - LP028150S mit 13 Elementen für 10-, 6-, 4- und das  2m -Band             6m

Antenne Anjo
Band (MHz) 50,1 50,1
Gewinn (dBi) 8,06 8,06

 =GAnt. 6,397 6,397
vert. hor. 50,1 50,1

Grad (dB) (dB) krit.Weg krit.Weg
0 0,00 0,00 0,000 0,000

10 0,05 0,26 -0,217 -0,214
20 0,22 1,03 -0,437 -0,409
30 0,50 2,33 -0,664 -0,571
40 0,91 4,16 -0,911 -0,690
50 1,47 6,58 -1,190 -0,741
60 2,19 9,74 -1,516 -0,729
70 3,09 14,05 -1,895 -0,604
80 4,15 21,00 -2,310 -0,362
90 5,35 50,00 -2,721 -0,016

100 6,64 22,74 -3,077 -0,442
110 7,95 17,88 -3,317 -0,939
120 9,18 15,54 -3,390 -1,422
130 10,22 14,33 -3,258 -1,809
140 11,02 13,43 -2,916 -2,006
150 11,58 12,89 -2,378 -1,926
160 11,92 12,49 -1,680 -1,530
170 12,10 12,24 -0,870 -0,849
180 12,16 12,16 0,000 0,000
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